
CIELOS Y REVESTIMIENTOS
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variedad de usos

Soluciones
para una amplia



REVESTIMIENTOS
DECORATIVOS

Encontrá toda la info en
www.adbarbieri.com.ar

(1) Clasificación del producto Norma IRAM 11910-1: Clase RE 2: material de 
muy baja propagación de llama, obtenida mediante ensayos realizados 
en el Laboratorio del INTI-Cecon. Solución ideal para cielorrasos
de estaciones de servicio de combustibles líquidos y GNC, aprobados
por las principales empresas del sector (únicamente en espesor 13 mm).

(2) Solución ideal en establecimientos que requieren condiciones extremas 
de higiene. 

RECICLABLE

AISLANTE
ELÉCTRICO,
ACÚSTICO
Y TÉRMICO

FÁCIL DE
INSTALAR

NO REQUIERE
MANTENIMIENTO

IMPERMEABLE

RESISTENTE
A INSECTOS

NO PROPAGA
LLAMA (1)

RESISTENTE
A QUÍMICOS (2)

Ventajas



Los cielos y revestimientos de PVC Perfilplas®

constituyen una ventajosa solución donde se requiera 

un material de fácil instalación, libre de mantenimiento, 

impermeable, resistente a innumerables agentes quími-

cos, autoextinguible y de agradable aspecto estético.

Sus tablillas de 200 mm de ancho y de 13 mm

de espesor se encastran de manera tal que ocultan

los tornillos de sujeción, formando una superficie lisa. 

BLANCO
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Perfilplas® 13 mm

IDEALES PARA UNA AMPLIA
VARIEDAD DE USOS
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Accesorios
DE PVC

PERIMETRAL 13 mm

PERIMETRAL DESIGN 13 mm

UNIÓN ADAPTABLE

UNIÓN H 13 mm
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